Imagens ilustrativas, podem sofrer variacao de tonalidade.

KIT PORTA PRONTA REVESTIDO u

PORTAS

Composto por Folha-de-Porta Hardoor®
R padrdo Mogno Ubatuba ou Branco,
<P —; s B nucleo Honey-Comb (colmeia)
: ou Solido (aglomerado extrudado),
com bordas horizontais e verticais revestidas
em papel resinado melaminico ou pintadas (opcional).

MAXDOOR

Marcos/Batentes Maxframe® com canal para
alizar/guarnicéo regulavel e amortecedor
flexivel instalado.

Alizares/Guarnigdes fixas ou regulaveis.

Marcos/Batentes e Alizares/Guarnigdes
revestidos em papel resinado melaminico,
harmonizando com o padrao
da Folha-de-Porta.

Para instalagdo em areas secas e internas.

i\ Produtos

ecologicamente LABORATORIO 4
corretos PROPRIO :
FABRICA
GUARULHOS / SP

g E A - LARGURA * B - COMPRIMENTO DA C-“\‘_ARGURA =
I | ‘0_’ DA "CABECA" DO BATENTE DO VAO NA PAREDE

FOLHA-DE-PORTA | ESPESSURA 30MM | ESPESSURA 36MM | BATENTE 30MM | BATENTE 36MM

600mm 646mm 658mm 676mm 633mm

= 620mm 666mm 678mm 696mm 708mm

g 700mm 746mm 758mm 776mm 733mm

5 720mm 766mm 778mm 796mm 808mm

800mm 246mm 858mm 876mm 833mm

820mm 866mm 878mm 896mm 908mm

900mm 946mm 958mm 976mm 983mm

E 920mm 966mm 978mm 996mm 1008mm
% *Qutras larguras sob consulta. **Folga considerada na parede para encaixe e fixag8o do kit
& utilizando espuma espansivel: 15mm de cada lado. Dimensdes podem variar de acordo com

as tolerdncias.

1.050mm

= (e

Abertura para esquerda
(sentido anti-horario)

=

Abertura para direita
(sentido horario)




KIT PORTA PRONTA REVESTIDO

MAXDOOR

RECOMENDACOES PARA MANY

1 - Recebimento

Se os conjuntos forem
descarregados a granel do veiculo
de transporte, seu
descarregamento deve ser feito
por no minimo 04 (quatro)
pessoas: 02 (duas) retirando as
pecas da carroceria e 02 (duas)
recebendo-as no piso do local da
descarga. Os conjuntos devem
ser sempre transportados por no
minimo 02 (duas) pessoas com
seu plano paralelo ao plano do
piso e com a folha-de-porta para
cima.

RECOMENDAGOES PARA INS

1 - Condigdes das Paredes

Devem estar rigorosamente no
nivel, prumo e alinhamento.

PARTES INTEGRANTES DOS

2 - Manutengéo em Estoque

¥ Empilhamento maximo de 08
conjuntos;

¥ Utilizar 04 (quatro) apoios sob
calco de protecao;

¥Tempo maximo de trés meses;

¥Local coberto, seco, ventilado,
protegido do sol e da umidade;

¥'Sem calor excessivo;
“Piso em nivel;

“Nao deposite outros materiais
sobre os conjuntos.

2 - Espuma Expansivel

Ap6s o alinhamento do
conjunto no vao, a espuma é
aplicada em seis pontos.
Recomendamos que somente
apods 24 horas da aplicagéo,
sejam retiradas as travas e os
espacadores.

AL

PORTAS

Programa Setorial
da Qualidade

Portas de Madeira
para Edificagées

3 - Preservagéo da embalagem

1 - A embalagem de plastico
termo-retratil protege o conjunto
da deposic¢ao de poeira e outros
elementos circulando no
ambiente da obra, razdo pela
qual somente deve ser retirada
por ocasido da instalagao do
produto.

2 - A embalagem protege,
também, a etiqueta de descrigao
do conjunto, que contém a
informagéo do sentido de
abertura, se esquerda ou direita,
e o endereco de instalagcdo, mais
as maganetas e as chaves da
fechadura.

3 - Folga Periférica

Folga desejavel na parede
para encaixe e fixagdo do
conjunto, utilizando espuma
expansivel: 15mm de
cada lado.

2 - Embalagem: os conjuntos s&o entregues em embalagens unitarias de plastico termo-retratil.

4 - Componentes Metalicos

1 - As maganetas e as chaves
devem permanecer afixadas no
conjunto até a sua instalagdo.

2 - Ao completar a instalagéo,
colocar as maganetas na posigao
de trabalho e uma das chaves no
seu alojamento (junto com sua
coépia).

3 - Identificar as chaves
conforme rotina da obra.

4 - Etapa Final

Apo6s a instalacao, retira-se o
travamento puxando os
grampos com alicate
apropriado (caso contrario
podera causar danos ao Kit).

1 - Especificagdes Técnicas: as especificagdes técnicas constantes neste catalogo, poderéo sofrer alteragdes sem aviso prévio; em
caso de divergéncias, as especificagdes constantes em orgcamento elaborado em fungéo de fornecimento especifico, prevalecem sobre
estas, que apresentam os produtos de forma genérica.

3 -Impermeabilizagao: as folhas-de-portas HARDOOR’ , 0s marcos/batentes e alizares/guarnicées MAXFRAME" devem ser, desde as
suas extremidades proximas ou em contato com o piso até a altura minima de 150 mm, totalmente impermeabil%ados, utilizando produtos
que comprovadamente garantam a integridade destes componentes do kit porta-pronta MAXDOOR;
recomendagdes do fabricante do material utilizado naimpermeabilizagao.

observando todas as

4 - Instalagao e uso inadequado: os produtos podem sofrer danos irreparaveis se estocados, e/ou manuseados, e/ou instalados, e/ou
utilizados de forma inadequada. Para iniciar a avaliagédo, se a causa de eventual caracteristica, ou disfungédo é devida a defeito de
fabricagdo, deve-se enviar formalmente a nossa empresa, as informagdes descritivas do possivel defeito, fotos e/ou videos (inclusive do
local de armazenamento), quantificagdo dos materiais reclamados, e se instalados, também, a descricdo detalhada dos produtos
utilizados no acabamento (seladora, fundo, tinta, marcas, etc.) e nainstalagéo (espuma, tempo de cura, marca, instalador, etc.).

5 - Outras informagdes: recomendamos o uso de lubrificante nas dobradigas e fechadura, quando necessario, conforme orientagéo do
fabricante. Em caso de duvidas, sugestdes ou reclamagdes, entre em contato com nosso departamento comercial.

Imagens meramente ilustrativas.

aborado em Junho/2020.
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